
Technische Daten:
– Material: Aluminium
– Gewicht: 3.869 kg/lfm
– Oberfläche: farblos eloxiert
–  Standardpulverbeschichtung: RAL 9005 (schwarz) 

RAL 9016 (weiss)
– Profillänge: 6050 mm
– Flachkeder: 14 x 3 mm

Spannrahmenprofil 4-Nut | 90 x 90 mm
PRO-2006.1

Mit dem Spannrah-
menprofil 90 x 90 mm 
können stabile Konst-
ruktionen im Innenbe-
reich gebaut werden. 
Vor allem für mehr- 
dimensionale Systeme 
ist das 4-nutige Profil 
geeignet. 
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Aussenecken:
Stoffzugabe
12 mm

 10  Sichtmass 

 Rahmenmass Stoffzugabe

(1:1)

Material: Aluminium EN-AW 6060
Gewicht: 3.869 kg/lfm

Oberfläche: farblos eloxiert
Profillänge: 6000 mm
Gummilippe: 14x3 mm

Bezeichnung

Spannrahmenprofil 4-Nut | 90 x 90 mm

1:11 / 1 A4
Format

R.R
Gez.

15.12.2015
Erstellt

PRO-2006.1-100100
Mst:

Masse in mm

Richnerstutz AG   Nordstrasse 7   CH-5612 Villmergen   T +41 56 616 67 67   info@richnerstutz.ch   richnerstutz.ch 1



Technische Daten:
– Material: Aluminium
– Gewicht: 1.94 kg/lfm
– Oberfläche: farblos eloxiert
–  Standardpulverbeschichtung: RAL 9005 (schwarz) 

RAL 9016 (weiss)
– Profillänge: 6050 mm
– Flachkeder: 14 x 3 mm

Spannrahmenprofil 2-Nut | 60x68 mm 
PRO-2003.2

Das 60x68 mm Profil 
wird vor allem bei 
Messe- oder Event-
bauten verwendet. Ob 
freistehend, hängend 
oder mehrdimensional 
– aus dem bewährten 
Spannrahmenprofil 
lassen sich vielseitige 
und stabile Konstrukti-
onen bauen.
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Technische Daten:
– Material: Aluminium
– Gewicht: 2.451 kg/lfm
– Oberfläche: farblos eloxiert
– Profillänge: 6000 mm
– Flachkeder: 14 x 3 mm

Spannrahmen-Eckprofil 4-Nut Aussen-Innenecken
PRO-2003.4

Mit dem 4-nutigen 
Ecken lassen sich in 
Kombination mit dem 
60x68-Spannrahmen-
profil und Kunststoff-
ecken würfelförmige 
Systeme bauen. 
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Innenecken:
Sto�zugabe
10 mm

Aussenecken:
Sto�zugabe
12 mm

 (1:1)

Material: Aluminium EN-AW 6060
Gewicht: 2.451 kg/lfm

Ober�äche: farblos eloxiert
Pulverbeschichtung nach RAL möglich

Kleinster Biegradius:
keine Angaben

Pro�llänge: 6000 mm
Gummilippe: 3x14 mm

Richnerstutz AG   Nordstrasse 7   CH-5612 Villmergen   T +41 56 616 67 67   info@richnerstutz.ch   richnerstutz.ch 3



Technische Daten:
– Material: Aluminium
– Gewicht: 0.944 kg/lfm
– Oberfläche: farblos eloxiert
–  Standardpulverbeschichtung: RAL 9005 (schwarz) 

RAL 9016 (weiss)
– Profillänge: 6100 mm
– Flachkeder: 14 x 3 mm

Spannrahmenprofil 2-Nut | 45x35 mm 
PRO-2003.1

Mit dem 2-nutigen 
Spannrahmenprofil 
45x35 mm können 
freistehende und 
mehrdimensionale 
Systeme erstellt wer-
den. Das Profil ist 
farblos eloxiert, weiss 
und schwarz ab Lager 
verfügbar.
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 (1:1)

Material: Aluminium EN-AW 6060
Gewicht: 0.944 kg/lfm

Standardpulverbeschichtung: 
RAL 9005 (schwarz) und RAL 9016 (weiss)

Pulverbeschichtung nach RAL möglich

Kleinster Biegeradius:
X-Richtung: IR/= 600 mm
Y-Richtung: IR/= 500 mm

Gummilippe: 14x3 mm
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Bezeichnung

1:1
Blatt / Anz.

1 / 1 A4
Format

R.R
Gez.

05.05.2015
Erstellt

PRO-2003.1-100100
Artikel/Zeichnungs-Nr. Mst:

Masse in mm

 (1:1)

Sto�zugabe
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Technische Daten:
– Material: Aluminium
– Gewicht: 0.862 kg/lfm
– Oberfläche: farblos eloxiert
–  Standardpulverbeschichtung: RAL 9005 (schwarz) 

RAL 9016 (weiss)
– Profillänge: 6100 mm
– Flachkeder: 14 x 3 mm

Spannrahmenprofil 1-Nut | 45x26 mm 
PRO-2001.1

Das 1-nutige Spannrah-
menprofil 45x26 mm 
ist ideal für Spann-
rahmenbilder, die di-
rekt oder mit Distanz-
halter an der Wand 
oder Decke ange-
bracht und/oder ab-
gehängt werden. 
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Richtung

Material: Aluminium EN AW-6060 T66
Gewicht: 0.861 kg/lfm

Standardpulverbeschichtung RAL 9005 (schwarz)/ RAL 9016 (weiss)

Pulverbeschichtung nach RAL möglich

Kleinster Biegeradius: 
X-Richtung / IR=900 mm
Y-Richtung / IR=450 mm

Gummilippe: 14x3 mm 
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Bezeichnung

1:1
Blatt / Anz.

1 / 1 A4
Format

R.R
Gez.

16.03.2015
Erstellt

PRO-2001.1-100100
Artikel-/Zeichnungs-Nr. Mst:

Masse in mm

 (1:1)
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Technische Daten:
– Material: Aluminium
– Gewicht: 0.310 kg/lfm
– Oberfläche: farblos eloxiert
–  Pulverbeschichtung nach RAL möglich
– Profillänge: 6100 mm
– Flachkeder: 14 x 3 mm

Spannrahmenprofil 1-Nut | 22x16 mm 
PRO-2001.2

Mit dem 1-nutigen 
Profil 22x16 mm 
lassen sich Spannrah-
menbilder mit gerin-
ger Tiefe für die Wand 
oder Decke im Innen-
bereich bauen und ab-
hängen. 
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 (1:1)

 (2:1)

Material: Aluminium EN-AW 6060
Gewicht: 0.304 kg/lfm

Pulverbeschichtung nach RAL möglich

Kleinster Biegradius:
X-Richtung/IR= k.A.
Y-Richtung/IR= k.A.

Gummilippe: 3x14 mm

R
ah

m
en

au
ss

en
ka

nt
e

X-

Y
-

X+

Y
+

Richtung

R
ic

ht
un

g

Bezeichnung

2:1
Blatt / Anz.
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R.R
Gez.

04.05.2015
Erstellt

PRO-2001.2-100100
Artikel/Zeichnungs-Nr. Mst:

Masse in mm
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Technische Daten:
– Material: Aluminium
– Gewicht: 0.807 kg/lfm
– Oberfläche: farblos eloxiert
–  Pulverbeschichtung nach RAL möglich
– Profillänge: 6000 mm
– Ø Keder: 9.5 mm

Kederprofil 1-Nut Standard C3 | 20x49 mm 
PRO-1001.3

Das 20x49 mm Keder-
profil kann Kedergum-
mis mit 9 mm Durch-
messer fassen und 
wird hauptsächlich im 
Aussenbereich für 
Megaposter verwen-
det. 
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Material: Aluminium EN-AW 6060
Gewicht: 0.800 kg/lfm

Pulverbeschichtung nach RAL möglich

Kleinster Biegeradius:
X-Richtung/IR=k.A.
Y-Richtung/IR=k.A.

Keder: 9 mm

Bezeichnung

1:1
Blatt / Anz.

1 / 1 A4
Format

R.R
Gez.

14.12.2015
Erstellt

PRO-1001.3-100100
Artikel/Zeichnungs-Nr. Mst:

Masse in mm
Richnerstutz AG   Nordstrasse 7   CH-5612 Villmergen   T +41 56 616 67 67   info@richnerstutz.ch   richnerstutz.ch 7



Technische Daten:
– Material: Aluminium
– Gewicht: 1.374 kg/lfm
– Oberfläche: farblos eloxiert
–  Pulverbeschichtung nach RAL möglich
– Profillänge: 6050 mm
– Flachkeder: 14 x 3 mm

60-68 Stützenprofil | 42x42 mm
PRO-2003.3

Ab einer Breite von  
3 Metern werden bei 
einem 60/68-Spann-
rahmen Stützenprofile 
eingesetzt, damit der 
Rahmen nicht durch-
hängt. Die Befesti-
gung erfolgt via Stan-
dard-Klemmverbin-
dern. Das Profil dient 
ausserdem zur Stütze 
von eingebauten 
Screens.
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Einschubkammer für 
SYK-2320 Klemmverbinder  (1:1)

Material: Aluminium EN-AW 6060
Gewicht: 1.374 kg/lfm

Pulverbeschichtung nach RAL möglich

Kleinster Biegeradius:
X-Richtung/IR=k.A.
Y-Richtung/IR=k.A
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1:1
Blatt / Anz.
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Format

R.R
Gez.

05.05.2015
Erstellt

PRO-2003.3-100100
Artikel/Zeichnungs-Nr. Mst:
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Technische Daten:
– Material: Aluminium
– Gewicht: 0.315 kg/lfm
– Oberfläche: farblos eloxiert
–  Pulverbeschichtung nach RAL möglich
– Profillänge: 6100 mm
– Gummilippe: 14x3 mm

Spannrahmenmprofil 45° 1-Nut  | 30x16 mm
PRO-2005.5

Das 45°-Profil wird zu-
sammen mit dem 
22x16 mm Profil kom-
biniert und kommt bei 
eckigen Anwendun-
gen zum Einsatz. Es 
wird hauptsächlich an 
Wände oder Möbel im 
Innenbereich aufge-
schraubt.
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Material: Aluminium EN-AW 6060
Gewicht: 0.315 kg/lfm

Ober�äche: farblos eloxiert
Pulverbeschichtung nach RAL möglich

Pro�llänge: 6000 mm
Gummilippe: 14x3 mm

(1:1)

Bezeichnung

Spannrahmenpro�l 45° 1-Nut | 30 x 16 mm

1:1
Blatt / Anz.

1 / 1 A4
Format

R.R
Gez.

15.12.2015
Erstellt

PRO-2005.5-100100
Artikel/Zeichnungs-Nr. Mst:

Masse in mm
Richnerstutz AG   Nordstrasse 7   CH-5612 Villmergen   T +41 56 616 67 67   info@richnerstutz.ch   richnerstutz.ch 9



Technische Daten:
– Material: Aluminium
– Gewicht: 0.679 kg/lfm
–Oberfläche: farblos eloxiert
–  Pulverbeschichtung nach RAL möglich
– Stangenlänge: 6050 mm

Spannrahmenprofil Forex | 45x24 mm
PRO-2001.5

Mit dem 45x24 mm 
Spannrahmenprofil 
können bedruckte 
Forexplatten einge-
spannt werden. Das 
Profil wird direkt  
mittels Schrauben, 
Klett- oder VHB-Band 
oder mit Distanzhal-
tern, auf den Unter-
grund angebracht.

 (1:1)

 2
4 

 45 

 1
9 

 2 

 5
 

 4
.6

 

 Rahmenmass 

Material: Aluminium EN-AW 6060
Gewicht: 0.679 kg/lfm

Oberfläche: farblos eloxiert
Pulverbeschichtung nach RAL möglich

Kleinster Biegeradius: k.A.
Stangenlänge: 6000 mm

Bezeichnung

Spannrahmenprofil Forex | 45 x 24 mm

1:1
Blatt / Anz.

1 / 1 A4
Format

R.R
Gez.

16.12.2015
Erstellt

PRO.2001.5-100100
Artikel/Zeichnungs-Nr. Mst:

Masse in mmRichnerstutz AG   Nordstrasse 7   CH-5612 Villmergen   T +41 56 616 67 67   info@richnerstutz.ch   richnerstutz.ch 10



Technische Daten:
– Material: Aluminium
– Gewicht: 0.574 kg/lfm
– Oberfläche: farblos eloxiert
–  Pulverbeschichtung nach RAL möglich
– Stangenlänge: 6050 mm

Spannrahmenprofil 45°Forex | 45x24 mm
PRO-2005.4

Das 45°-Profil wird zu-
sammen mit dem 
45x24 mm Spannrah-
menprofil kombiniert 
und kommt bei ecki-
gen Anwendungen mit 
Forexplatten zum Ein-
satz.

 (1:1)
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Material: Aluminium EN-AW 6060
Gewicht: 0.574 kg/lfm

Ober�äche: farblos eloxiert
Pulverbeschichtung nach RAL möglich

Kleinster Biegeradius: k.A.
Stangenlänge: 6000 mm

Bezeichnung

Spannrahmenpro�l 45° Forex

1:1
Blatt / Anz.

1 / 1 A4
Format

R.R
Gez.

16.12.2015
Erstellt

PRO-2005.4-100100
Artikel/Zeichnungs-Nr. Mst:

Masse in mm
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Technische Daten:
– Material: Aluminium EN-AW 6060
– Gewicht:0.617 kg/lfm 
– Oberfläche: farblos eloxiert
–  Pulverbeschichtung nach RAL möglich
– Profillänge: 6100 mm
– Gummlippe: 14x3 mm

Leuchtkastenprofil 1-Nut | 52x12 mm
PRO-2004.1

Im 52x12 mm Profil 
werden LEDs direkt 
oder auf einer einge-
bauten Dibondplatte 
angebracht, die Textili-
en hinterleuchten. Mit 
dem Profil lassen sich 
diverse Formen sowie 
Kreise konstruieren. 
Wand- oder Decken-
montagen sind mög-
lich.
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 (1:1)

Material: Aluminium EN-AW 6060
Gewicht:0.617 kg/lfm 

Oberfläche: farblos eloxiert
Pulverbeschichtung nach RAL möglich

Kleinster Biegeradius:
X-Richtung: IR/ 250 mm
Y-Richtung: IR/ 500 mm

Profillänge: 6000 mm
Gummlippe: 14x3 mm
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Bezeichnung

Leuchtkastenprofil 1-Nut | 50 x 12 mm

1:1
Blatt / Anz.

1 / 1 A4
Format

R.R
Gez.

05.05.2015
Erstellt

PRO-2004.1-100100
Artikel/Zeichnungs-Nr. Mst:

Masse in mm
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Technische Daten:
– Material: Aluminium
– Gewicht: 2.080 kg/lfm
– Oberfläche: Farblos eloxiert
– Pulverbeschichtung nach RAL möglich
– Profillänge: 4000 mm
– Gummilippe: 14x3 mm

Leuchtkastenprofil 2-Nut  | 158x19 mm 
PRO-2004.2

Im 158x19 mm Profil 
können beidseitig auf 
eine eingebaute Di-
bondplatte LEDs ange-
bracht und damit auf 
der Vorder- und Rück-
seite Textilien hinter-
leuchtet werden. 
Freistehende, Wand, 
Decken- oder abhän-
gende Montagen sind 
möglich.
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 (1:2)

Material: Aluminium EN-AW 6060
Gewicht: 2.080 kg/lfm

Ober�äche: Farblos eloxiert
Pulverbeschichtung nach RAL möglich

Kleinster Biegradius:
Y-Richtung: IR/500 mm

Pro�lllänge 6000 mm
Gummilippe: 14x3 mm

Bezeichnung

Leuchtkastenpro�l 2-Nut | 158x19 mm

1:1
Blatt / Anz.

1 / 1 A4
Format

R.R
Gez.

05.05.2015
Erstellt

PRO-2004.2-100100
Artikel/Zeichnungs-Nr. Mst:

Masse in mm

Richnerstutz AG   Nordstrasse 7   CH-5612 Villmergen   T +41 56 616 67 67   info@richnerstutz.ch   richnerstutz.ch 13



Technische Daten:
– Material: Aluminium
–Gewicht: 1.332 kg/lfm
– Oberfläche: Farblos eloxiert
–  Pulverbeschichtung nach RAL auf Aussenseite und 

Rückseite möglich
– Profillänge: 6050 mm
– Gummlippe: 14x3 mm

Leuchtkastenprofil 1-Nut | 70x60 mm
PRO-2004.5

Bei einem Leuchtkasten  
aus dem 70x60 mm 
Profil gibt es die Mög-
lichkeit, eine Dibond-
platte oder ein be-
drucktes Textil als 
Rückseite zu verwen-
den. Die Leuchtwer-
bung wird freistehend 
oder abgehängt für 
kleine Formate (bis ca. 
150 cm) eingesetzt.
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 10  Sichtmass 

Sto�zugabe

 (1:1)

Material: Aluminium EN-AW 6060
Gewicht: 1.332 kg/lfm

Ober�äche: Farblos eloxiert
Pulverbeschichtung nach RAL auf Aussenseite
und Rückseite möglich

Stangenlänge 6000 mm
Gummilippe: 14x3 mm

Bezeichnung

Leuchtkastenpro�l 1-Nut | 70 x 60 mm

1:1
Blatt / Anz.

1 / 1 A4
Format

R.R
Gez.

13.03.2017
Erstellt

PRO-2004.5-100100
Artikel/Zeichnungs-Nr. Mst:

Masse in mm
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Technische Daten:
– Material: Aluminium 
– Gewicht:1.790 kg/lfm 
– Oberfläche: farblos eloxiert
–  Pulverbeschichtung nach RAL möglich
– Profillänge: 6050 mm
– Gummlippe: 14x3 mm

Leuchtkastenprofile 2-Nut | 100x23 mm
PRO-2004.6

Bei einem Leuchtkasten  
aus dem 100x23 mm 
Profil können Textilien 
beidseitig eingespannt 
und hinterleuchtet 
werden. Der Rahmen 
wird freistehend oder 
abgehängt eingesetzt.
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Rahmenaussenkante

Material: Aluminium EN-AW 6060
Gewicht: 1.79 kg

Ober�äche: farblos Eloxiert
Pulverbeschichtung nach RAL möglich

Kleinster Biegeradius:
X-Richtung/IR=k.A 
Y-Richtung/IR=k.A

Pro�lllänge: 6050 mm
Gummlippe: 14x3 mm

RichtungY
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Leuchtkastenpro�l 2-Nut-100x23 mm
Bezeichnung

L

1:1
Blatt / Anz.

1 / 1 A4
Format

P.A
Gez.

29.12.17
Erstellt

PRO-2004.6-100100
Artikel/Zeichnungs-Nr. Mst:

Masse in mm

 (1:1)
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Technische Daten:
– Material: Aluminium
– Gewicht: 0.883 kg/lfm
– Oberfläche: farblos eloxiert
–  Pulverbeschichtung nach RAL möglich
– Profillänge: 6100 mm
– Gummlippe: 14x3 mm

Spannrahmenprofil 45° 1-Nut | 53.5 x 26 mm
PRO-2005.1

Das 45° Profil wird mit 
dem 45x26 mm Profil 
kombiniert und haupt-
sächlich bei Wand-
montagen mit Ecken 
eingesetzt. Mit der 
gleichen Kombination 
können jedoch auch 
mehrdimensionale 
Formen gebaut 
werden. Auch kombi-
nierbar mit Profil 45° 
2-Nut | 57x57 mm (z.B. 
als Türelement).
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Sto�zugabe

 (1:1)

Material: Aluminium EN-AW 6060
Gewicht: 0.88 kg/lfm

Ober�äche: farblos eloxiert
Pulverbeschichtung nach RAL möglich

Kleinster Biegeradius:
X-Richtung/IR=k.A.
Y-Richtung/IR=k.A.

Pro�llänge: 6000 mm
Gummilippe: 14x3 mmR
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Bezeichnung

Spannrahmenpro�l 45° 1-Nut | 53x26 mm

1:1
Blatt / Anz.

1 / 1 A4
Format

R.R
Gez.

06.05.2015
Erstellt

PRO-2005.1-100100
Artikel/Zeichnungs-Nr. Mst:

Masse in mm
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Technische Daten:
– Material: Aluminium
– Gewicht: 1.565 kg/lfm
– Oberfläche: farblos eloxiert
–  Pulverbeschichtung nach RAL möglich
– Profillänge: 6100 mm
– Gummlippe: 14x3 mm

Spannrahmenprofil 45° 2-Nut | 57x57 mm
PRO-2005.2

Das 45° 2-Nut Profil 
wird für sehr stabile 
und mehrdimensio-
nale Formen einge-
setzt.
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Aussenecken:
Sto�zugabe
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 (1:1)

Material: Aluminium EN-AW 6060
Gewicht: 1.560kg/lfm

Ober�äche: farblos eloxiert
Pulverbeschichtung nach RAL möglich

Kleinster Biegeradius: k.A.

Pro�llänge: 6000 mm
Gummlippe: 14x3 mm

Bezeichnung

Spannrahmenpro�l 2-Nut | 57 x 57 mm

1:10
Blatt / Anz.

1 / 1 A4
Format

R.R
Gez.

15.12.2015
Erstellt

PRO-2005.2-100100
Artikel/Zeichnungs-Nr. Mst:

Masse in mm
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Technische Daten:
– Material: Aluminium 
– Gewicht: 0.760kg/lfm
– Oberfläche: farblos eloxiert
–  Pulverbeschichtung nach RAL möglich
– Profillänge: 5500 mm
– Gummlippe: 14x3 mm

Würfelspannrahmenprofil 2-Nut | 39 x 19 mm
PRO-2005.3

Mit dem Würfelspann-
rahmenprofil lassen 
sich wunderbar Wür-
fel- und Rechteckfor-
men bauen. Auch für 
Leuchtcubes geeig-
net.

 (1:1)
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Material: Aluminium EN-AW 6060
Gewicht: 0.710kg/lfm

Ober�äche: farblos eloxiert
Pulverbeschichtung nach RAL möglich

Pro�llänge: 6000 mm
Gummilippe: 14x3 mm

Bezeichnung

Würfelspannrahmenpro�l 2-Nut | 39 x 19 mm

1:1
Blatt / Anz.

1 / 1 A4
Format

R.R
Gez.

16.12.2015
Erstellt

PRO-2005.3-100100
Artikel/Zeichnungs-Nr. Mst:

Masse in mm
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Technische Daten:
– Material: Aluminium
– Gewicht: 0.822 kg/lfm
– Oberfläche: farblos eloxiert
–  Pulverbeschichtung nach RAL möglich
– Profillänge: 6100 mm
– Gummlippe: 14x3 mm

Spannrahmenprofil 1-Nut | 65x25 mm
PRO-2001.4

Das 1-nutige Profil 
65x25 mm ist ideal für 
Spannrahmenbilder, die 
direkt oder mit Distanz-
halter an der Wand 
oder Decke ange-
bracht werden. Auch 
grössere Bilder bis  
270 cm können ohne 
Verstrebung aufge-
hängt werden.
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 10  Sichtmass 

Sto�zugabe
Material: Aluminium EN-AW 6060
Gewicht: 0.822 kg/lfm

Ober�äche: farblos eloxiert
Pulverbeschichtung nach RAL möglich

Kleinster Biegeradius: 
X-Richtung/ IR=k.A.
Y-Richtung/ IR=k.A.

Pro�llänge: 6000 mm
Gummilippe: 14x3 mm
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Bezeichnung

Spannrahmenpro�l 1-Nut | 66 x 25 mm

1:1
Blatt / Anz.

1 / 1 A4
Format

R.R
Gez.

04.05.2015
Erstellt

PRO-2001.4-100100
Artikel/Zeichnungs-Nr. Mst:

Masse in mm

 (1:1)
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Technische Daten:
– Material: Aluminium
– Gewicht: 0.581 kg/lfm
– Oberfläche: farblos eloxiert
–  Pulverbeschichtung nach RAL möglich
– Profillänge: 6050 mm

Stützenprofil zu PRO-2001.1 mit Seitennuten I 50x15 mm
PRO-2001.6

Ab einer Breite von 
2 Metern werden bei 
grösseren ein- oder 
zweiseitigen Spann-
rahmen Stützenprofile 
eingesetzt, damit der 
Rahmen nicht durch-
hängt. Das Profil dient 
ausserdem zur Stütze 
von eingebauten 
Screens und zur Auf-
nahme von Horizontal-
verstrebungen. Befes-
tigung erfolgt via 
Standard-Klemmver-
binder.
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Hohlraum für Hestex- 
Klemmverbinder

Material: Aluminium EN-AW 6060
Gewicht: 0.58 kg/lfm

Ober�äche: farblos eloxiert
Pulverbeschichtung nach RAL möglich

Kleinster Biegeradius: 
X-Richtung/k.A.
Y-Richtung/k.A.

Pro�llänge 6000 mm

Bezeichnung

Stützenpro�l zu PRO-2001.1. mit Seitennuten

1:1
Blatt / Anz.

1 / 1 A4
Format

R.R
Gez.

13.07.2015
Erstellt

PRO-2001.6-100100
Artikel/Zeichnungs-Nr. Mst:

Masse in mm

 (1:1)
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Technische Daten:
– Material: Aluminium 
– Gewicht: 1.521 kg/lfm (3-teilig)
– Oberfläche: gepulvert nach Qualicoat
– Profillänge: 6050 mm

Klapprahmenprofil doppelt I 52x56 mm
PRO-5012

Das Klapprahmenprofil 
kann im Innen- und 
Aussenbereich einge-
setzt werden und be-
sitzt einen Sicherungs-
winkel, um den Halt 
der Gummilippe zu 
verstärken. Auch für 
Abhängungen geeig-
net.
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Material: Aluminium EN-AW 6060
Gewicht: 1.520 kg/lfm (2-teilig)

Ober�äche: gepulvert nach APG Qualicoat 

Stangenlänge: 6000 mm
Gummilippe: 14x3 mm

Bezeichnung

Klapprahmenpro�l doppelt

1:1
Blatt / Anz.

1 / 1 A4
Format

R.R
Gez.

14.03.2017
Erstellt

PRO-5012-100100
Artikel/Zeichnungs-Nr. Mst:

Masse in mm

 (1:1)
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Technische Daten:
– Material: Aluminium
– Gewicht: 1.280 kg/lfm (2-teilig)
– Oberfläche: farblos eloxiert oder gepulvert 
    nach Qualicoat
– Pulverbeschichtung nach RAL möglich
– Profillänge: 6050 mm

Klapprahmenprofil einfach I 60x28 mm
PRO-5013

Das Klapprahmenprofil 
kann im Innen- und 
Aussenbereich einge-
setzt werden und be-
sitzt einen Sicherungs-
winkel, um den Halt 
der Gummilippe zu 
verstärken. Vorallem 
für Wandmontage ge-
eignet.
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Material: Aluminium EN-AW 6060
Gewicht: 1.280 kg/lfm (2-teilig)

Ober�äche: farblos eloxiert und gepulvert nach APG Qualicoat
Pulverbeschichtung nach RAL möglich

Stangenlänge: 6000 mm
Gummlippe: 14x3 mm
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Bezeichnung

Klapprahmenpro�l einfach

1:1
Blatt / Anz.

1 / 1 A4
Format

R.R
Gez.

14.03.2017
Erstellt

PRO-5013-100100
Artikel/Zeichnungs-Nr. Mst:

Masse in mm

 (1:1)
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Technische Daten:
– Material: Aluminium
– Gewicht: 0.158 kg/lfm
– Oberfläche: roh (Aluminium)
– Pulverbeschichtung nach RAL möglich
– Profillänge: 6000 mm
– Ø Keder: 5.5 mm

Kederprofile 1-Nut klein I 25x9 mm
PRO-1001.1

Mit dem Kederprofil 
können Blachen mit 
angeschweisstem 
Kedergummi optimal 
zweiseitig oder rundum 
gespannt werden. Das 
Profil lässt sich direkt 
auf den Untergrund 
schrauben.
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Material: Aluminium EN-AW 6060
Gewicht: 0.160 kg/lfm

Ober�äche: farblos eloxiert
Pulverbeschichtung nach RAL möglich

Kleinster Biegeradius:
X-Richtung/ k.A.
Y-Richtung/ k.A.

Pro�llänge: 6000 mm
Keder: 5.5 mm

Bezeichnung

Kederpro�l 1-Nut klein | 25 x 9 mm

2:1
Blatt / Anz.

1 / 1 A4
Format

R.R
Gez.

16.12.2015
Erstellt

PRO-1001.1-100100
Artikel/Zeichnungs-Nr. Mst:

Masse in mm

 (2:1)
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Technische Daten:
– Material: Aluminium
– Gewicht: 0.302 kg/lfm
– Oberfläche: farblos eloxiert
– Pulverbeschichtung nach RAL möglich
– Profillänge: 6000 mm
– Ø Keder: 7.5 mm

Kederprofil 1-Nut mittel  I 30x14 mm
PRO-1001.2

Mit dem Kederprofil 
können Blachen mit 
angeschweisstem 
Kedergummi optimal 
zweiseitig oder rundum 
gespannt werden. Das 
Profil lässt sich direkt 
auf den Untergrund 
schrauben.

Material: Aluminium EN-AW 6060
Gewicht: 0.302 kg/lfm

Ober�äche: Farblos eloxiert
Pulverbeschichtung nach RAL möglich

Kleinster Biegeradius: 
X-Richtung/IR=k.A.
Y-Richtung/IR=600 mm

Pro�llänge: 6000 mm
Keder: 7.5 mm

Bezeichnung

Kederpro�l 1-Nut mittel | 14 x 30 mm

2:1
Blatt / Anz.

1 / 1 A4
Format

R.R
Gez.

04.05.15
Erstellt

PRO-1001.2-100100
Artikel/Zeichnungs-Nr. Mst:

Masse in mm
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Technische Daten:
– Material: Aluminium EN-AW 6060
– Gewicht: 0.640 kg/lfm
– Oberfläche: farblos eloxiert
– Pulverbeschichtung nach RAL möglich
– Profillänge: 6100 mm
– Ø Keder: 9.5 mm

Kederprofil 2-Nut Standard I 44x17 mm 
PRO-1002.1

Mit dem beidseitigen 
Kederprofil können 
Blachen mit ange-
schweisstem Keder-
gummi optimal neben-
einander gespannt 
werden. Das System 
wird im Innen- und 
Aussenbereich ange-
wendet.
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 Sicht-/Blachenmass 

 Rahmenmass 
Material: Aluminium EN-AW 6060
Gewicht: 0.644 kg/lfm

Ober�äche: farblos eloxiert
Pulverbeschichtung nach RAL möglich

Kleinster Biegeradius:
X-Richtung/ k.A.
Y-Richtung/ IR=250 mm

Pro�llänge: 6000 mm
Keder: 9.5 mm

Bezeichnung

Kederpro�l 2-Nut | 44 x 17 mm

1:1
Blatt / Anz.

1 / 1 A4
Format

R.R
Gez.

15.12.2015
Erstellt

PRO-1002.1-100100
Artikel/Zeichnungs-Nr. Mst:

Masse in mm

 (1:1)
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Technische Daten:
– Material: Aluminiu
– Gewicht: 1.150 kg/lfm
– Oberfläche: roh
– Pulverbeschichtung nach RAL möglich
– Profillänge: 6000 mm
– Ø Keder: 9.5 und 11 mm

Kederprofil 2-Nut Stark I 50x21mm
PRO-1002.2

Mit dem beidseitigen 
Kederprofil können 
grossformatige Bla-
chen mit ange-
schweisstem Keder-
gummi optimal 
nebeneinander ge-
spannt werden. Das 
System wird im Innen- 
und Aussenbereich 
angewendet.
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Material: Aluminium EM-AW 6060
Gewicht: 1.150 kg/lfm

Ober�äche: pressblank 
Pulverbeschichtung nach RAL möglich

Kleinster Biegeradius:
X-Richtung/IR= 600 mm
Y-Richtung/IR= k.A.

Stangenlänge: 6000 mm
Keder: 9.5 mm

Bezeichnung

Kederpro�l 2-Nut Stark | 50 x 21 mm

1:10
Blatt / Anz.

1 / 1 A4
Format

R.R
Gez.

16.12.2015
Erstellt

PRO-1002.2-100100
Artikel/Zeichnungs-Nr. Mst:

Masse in mm

 (1:1)
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Technische Daten:
– Material: Aluminium
– Gewicht: 1.101 kg/lfm
– Oberfläche: roh
– Pulvern nach RAL möglich
– Profillänge: 6000 mm
– Ø Keder: 9.5 mm

Kederprofil 2-Nut Mittelsteg I 50x19 mm
PRO-1002.3

Mit dem beidseitigen 
Kederprofil können 
Blachen mit ange-
schweisstem Keder-
gummi optimal neben-
einander gespannt 
werden. Das System 
wird im Innen- und 
Aussenbereich ange-
wendet.

 (1:1)
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Material: Aluminium EN-AW 6060
Gewicht: 1.030 kg/lfm

Ober�äche: Pressblank
Pulvern nach RAL möglich

Kleinster Biegeradius:
X-Richtung/IR= k.A.
Y-Richtung/IR= K.A.

Stangenlänge: 6000 mm
Keder: 9.5 mm

Bezeichnung

Kederpro�l 2-Nut Mittelsteg | 50 x 19 mm

1:1
Blatt / Anz.

1 / 1 A4
Format

R.R
Gez.

16.12.2015
Erstellt

PRO-1002.3-100100
Artikel/Zeichnungs-Nr. Mst:

Masse in mm
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Technische Daten:
– Material: Aluminium EN-AW 6060
– Gewicht: 0.800 kg/lfm
– Oberfläche: farblos eloxiert
– Pulverbeschichtung nach RAL möglich
– Profillänge: 6000 mm
– Keder: 9 mm

PRO-1003.2

rund 2
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Technische Daten:
– Material: Aluminium EN-AW 6060
– Gewicht: 0.88 kg/lfm
– Oberfläche: farblos eloxiert
–  Pulverbeschichtung nach RAL möglich
– Profillänge: 6000 mm
– Gummlippe: 14x3 mm

PRO-4100.1

Laufschiene
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Technische Daten:
– Material: Aluminium EN-AW 6060
– Gewicht: 0.800 kg/lfm
– Oberfläche: farblos eloxiert
– Pulverbeschichtung nach RAL möglich
– Profillänge: 6000 mm
– Keder: 9 mm

PRO-5003.1

Klapprahmen
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